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IBAPH
R É G U L A T E U R  A U T O M A T I Q U E  P H

Simplifiez vous 
l'équilibre de l’eau

WWW.PISCINES-IBIZA.COM

Pratique, la pompe doseuse péristaltique IBAPH permet d’ajuster 
automatiquement le pH à la valeur souhaitée en injectant précisément 
la quantité de produit nécessaire. La régulation est automatique et 
proportionnelle au volume du bassin avec mode correcteur acide ou 
base.Son écran digital permet une lecture claire et simple des 
consignes et du taux de pH. Pour plus de sécurité, IBAPH vous alerte 
en cas de surdosage ou si les plages de consignes sont dépassées.  
L’étalonnage régulier sera effectué grâce au kit fourni.
Très simple d’installation, il s’adapte aussi bien en construction qu’en rénovation.

IBAPH

Dimensions H 267 x L 188 x P 116 mm

Volume d’eau traité jusqu’à 90 m3

Affichage digital Oui (lecture du pH mesuré)

Consines pH Réglable de 6,8 à 7,6 

Voyants lumineux alarme Dépassement des plages de 
consignes et surdosage

Etalonnage D’usine. prêt à l’emploi

Dosage Proportionnel au volume de la piscine

Livré avec

Sonde pH, kit de fixation, colliers de 
prise en charge, raccords d’injection, 
tuyau semi-rigide 5m, porte sonde, 

crépine d’aspiration, kit étalonnage pH.

Garantie Boîtier 2 ans

Garantie Sonde 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•  Régulation automatique 
du pH de l’eau

•  Affichage LCD clair
•  Alertes de sécurité
•  Équipement complet 

et kit d’étalonnage fourni 

LES + PRODUIT

LA SONDE

Sonde pH Blue




